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IT20 Infoterminál, terembeosztás kijelző család 

Az IT 20 Információs terminál egy vékony, falra szerelhető, nagyfelbontású, LCD képernyős kijelző, 

beépített vezérlővel, IEE801.EE Ethernet csatlakozással, központilag szerkesztett információs tartalom 

célzott megjelenítésére.  

Az információs kijelző függőleges, és fektetett 

helyzetben is szerelhető. 

Felhasználási területek: 

 Tárgyalótermek ajtajához a terem 

foglaltsági programjának kiírására. 

 Orvosi rendelőkben a rendelési 

információk kijelzésére 

 Betegek, vagy ügyfelek sorszám szerinti 

behívására 

 Wellness / RFID transzponderes fizető 

rendszereknél számlaegyenleg kijelzésére 

 Kereskedelmi egységeknél áruismertetők, reklámok bemutatására 

Kapcsolódó termékek 

IT-20-dpf Outlook addon információs kijelzőkhöz 

Outlook bővítmény. A közös hálózati naptár alapján 

küldi az információs kijelzőkre az információkat. Pl.: 

Konferenciatermek időbeosztását. 

Típusai:  

 IT20-8: látható képméret 8" 

 IT20-19: látható képméret 19" 

 IT20-22: látható képméret 22" 

 IT20-42: látható képméret 42" 

 IT20-50: látható képméret 50"  
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Műszaki jellemzők  

Panel:  

Látható képméret: 22" Wide (55 cm átmérő) 

Maximális felbontás: 1920 x 1080  

Fényerő (tipikus, cd/?): 300 cd/m2  

Kontrasztarány: DC 50 000:1 (1000:1) (Typ.)  

Válaszidő (ms): 5 ms  

Látószög (H/V): 170 °/ 160° (CR > 10)  

Bemeneti jel: Ethernet IEE802.3u 

Bemeneti csatlakozók: RJ45 

 

Energiafogyasztási adatok:  

Bekapcsolva: 250W 

Készenlétben (DPMS): < 2W  

Tápegység típusa: Beépített  

 

Tulajdonságok:  

Falra szerelhetőség: VESA 75 mm  

Méretek: fém készülékdoboz: 712 x 365 x 88 mm  

Szín: RAL 7035, portszórt festéssel 

Súly: 11,95 kg 
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Az IT20-22 telepítési rajza 

 


